
1



2



3



LEVER HAND VALVE

SET271SET271
P1max:5bar/DN40,DN50

شیر دستی اهرمی

مثال کد سفارش 
SET271 نوع کالا
           /DN50 اتصال
                    /5  فشار ورودی 
                        /T4 نافی اندازه گیری فشار در موقعیت4
SET271/DN50/5/T4 کد سفارش

)Rp2(
)5bar تا(

محل های انتخابی 
نافی اندازه گیری فشار 

 موقعیت4 گزینه ی کارخانه می باشد.

1 2

3 4

دید از بالا)نما شماتیک است(

شیر دستی SET271 جریان سیال داخل لوله را قطع و وصل می کند. 
با توجه به مکانیزم به کار رفته در این شیر، قطع جریان سیال نسبت به 
شیرهای توپی کروی)ربع گرد( سریع تر و راحت تر است. شیر قطع و 
وصل دستی تا فشار ورودي5bar  قابل استفاده می باشد.به منظور فلانچ 
دار کردن کنترل، مشتري باید متناسب با اندازه اتصال )DN(، دو سري 

فلانچ SET952 را نیز سفارش دهد.
مشخصات

 INSO 22107 مطابق با استاندارد ملی ایران
WI -017   عملکرد مطابق با دستورالعمل داخلی

 A طبقه بندي نیروی آب بندی
) ISIRI 6800 مطابق بند 3-8 استاندارد ملی(

                                                     .......... 60C : دامنه دما
2Kg :وزن

نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری    
اتصالات: 

رزوه ای
   DN40)Rp11/2(           
   DN50)Rp2(                

ISO 7 – 1 و EN 10226  مطابق با استاندارد
:) P1max( بیشینه فشار ورودی کاری

)گروه 2(
    5bar 
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